
52 SULL’ORDINAZIONE CITARE SEMPRE IL NOSTRO CODICE ARTICOLO / WHEN ORDERING ALWAYS QUOTE THE CODE NUMBER

PREZZO €  3,00 /Netto
A RICHIESTA / On Demand: 
PIANINI SUL GAMBO DAL Ø 12,4 AL Ø 31,0 / 3 flated shanks from Ø 12,4 to Ø 31,0

70A HSS-E

65 HRC

CODICE PREZZO €

70.90.063A 15,35

70.90.083A 17,18

70.90.104A 18,03

70.90.124A 19,86

70.90.165A 26,98

70.90.205A 31,98

70.90.250A 41,72

70.90.280A 50,11

70.90.310A 53,73

Acciai ≤ 800 N/mm²
Leghe Ferrose

Produzioni Standard

90°

3A

78A HSS-E
TiN

65 HRC + 2300 HV

CODICE PREZZO €

78.90.063A 18,36

78.90.083A 21,03

78.90.104A 21,86

78.90.124A 24,86

78.90.165A 32,26

78.90.205A 38,99

78.90.250A 50,89

78.90.280A 61,80

78.90.310A 65,40

Acciai ≤ 1000 N/mm²
Leghe Ferrose

Produzioni Intensive

90°

3A

84A HSS-E
AlTiCN

65 HRC + 3500 HV

CODICE PREZZO €

84.90.063A 19,99

84.90.083A 23,68

84.90.104A 24,99

84.90.124A 27,68

84.90.165A 38,26

84.90.205A 45,47

84.90.250A 57,38

84.90.280A 71,23

84.90.310A 74,98

Acciai ≤ 1000 N/mm²
Leghe Ferrose

Produzioni Ultra Intensive

90°

3A
d1 L

d2 Viti a testa
svasata

D
h9 ±1 z9
Ø

Gambo
Lungh.
Totale

Ø Max
Fresa ISO Ø

Fresa
mm mm mm M mm

5 45 1,5 3 6,3

6 50 2,0 4 8,3

6 50 2,5 5 10,4

8 56 2,8 6 12,4

10 60 3,2 8 16,5

10 63 3,5 10 20,5

10 67 3,8 12 25,0

12 71 4,0 14 28,0

12 71 4,2 16 31,0

3
Tagli/Flutes

90°

L

Dd1 d2

Top Finishing
and Performances 

TRADITIONAL
COUNTERSINKS

ANTIVIBRATIONS
COUNTERSINKS

Riduce la forza assiale rispetto agli svasatori tradizionali, con 
conseguente riduzione delle vibrazioni dell’utensile ed una migliore 
finitura della svasatura

GEOMETRIA ASIMMETRICA DEI TAGLIENTI

Decreases the axial force compared to the traditional countersinks,
reducing the tool vibrations and giving a better finish of the
countersinking

ASYMMETRICAL GEOMETRY OF THE CUTTING EDGES

L’elevata distanza delle scanalture fra i tre taglienti a 
passo variabile, garantisce una migliore evacuazione del 
truciolo.

SCANALATURE DISTANZIATE

The high grooves distance between the three cutting edges 
with unequal division of the flutes, grants a better chip 
evacuation

OPENED WIDE GROOVES

L’angolo di spoglia rettificato a 20° e a valore costante,
garantisce una riduzione degli attriti e consente numerose 
riaffilature

SPOGLIA E DIAMETRO RETTIFICATO

The rake angle rectifyed to 20° and at constant value,
grants a friction decrease and a great many regrinds

RECTIFYED RAKE ANGLE AND DIAMETER

SVASATORI ANTIVIBRANTI
Anti-vibrations Countersinks with straight shank

Serie

84A

Serie

78A

Serie

70A

90°

DIN
335-C

Svasatori


